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0,01 / 100 mm

R t max = 4

Valvola a sede di tenuta NW 4
azionamento manuale, meccanico o a pressione, max. pressione d’esercizio 500 bar

C 2.320
Edizione 12-22 I

Dati tecnici
Tipo Valvola a sfera  

a sede di tenuta
Tipo di collegamento Piastra di montaggio 

(piastre di accessori)
Dimensione raccordi G 1/4
Posizione di montaggio a scelta

preferibile verticale

Guarnizione (pezzo di ricambio) No. ordin.
con A: O-Ring Ø 5 x 1,5 3000 340
con P: O-Ring Ø 8 x 1,5 3000 343
con R: O-Ring Ø 8 x 1,5 3000 343
Valvola di ritegno ad innesto 
(pezzo di ricambio)

3815 002

Curva caratteristica ∆ p-Q per cinematica viscosità 
di 53 x 10 –6 m²/s (HLP 22 a 20 °C)
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Portata Q [l/min]

a = valvola P → A e A → R 
b = valvola P → R 
c = valvola di ritegno a innesto

Impiego
Le valvole a sede di tenuta ad azionamento 
diretto vengono impiegate per il controllo degli 
elementi idraulici se non è possibile o consigliata 
un'alimentazione di corrente.
Queste valvole di controllo direzionale possono 
controllare direttamente le utenze idrauliche o 
essere utilizzate come valvole di comando per 
i dispositivi di commutazione ad azionamento 
idraulico.
Le direzioni di flusso bloccate sono a tenuta. Il 
processo di commutazione avviene in modo de-
licato e senza urti. 
Un filtro a inserto nel raccordo pressione proteg-
ge le sedi delle valvole da impurità grossolane.

Caratteristiche idrauliche
Pressione max. d'esercizio 500 bar
Portata max. 8 l/min
Direzione del flusso solo nella direzione 

della freccia 
secondo simbolo di 

commutazione
Olio idraulico secondo DIN 51524
Temperatura olio ammissibile – 25 ... + 80 °C
Viscosità olio ammissibile ISO VG da 10 a 68 

secondo DIN 51519 
Raccomandazione per tem-
peratura ambiente 10 ... 40 °C HLP 22

M6 x 10 prof.

P,R + A = G1/4

Coppia di serraggio 
9,5 Nm

Vista dal basso

Foro per  
valvola di ritegno ad innesto

Fori di collegamento max. Ø 4,5 mm

*) Azionamento elettrico vedere C 2.360

Accessori
Piastra di montaggio singola 3 x G 1/4
Peso   0,45 kg
No. ordin.  3534 039

Esempio con valvola a sede di tenuta „D“

Valvola senza azionamento

Avvertenze importanti!
I raccordi A (utenza), P (pompa) e R (ritorno) 
sono vincolati dal principio della sede sferica e 
non possono essere scambiati a piacimento.
Con il ricoprimento negativo, nel processo di 
commutazione, in breve tempo tutti i raccordi 
vengono collegati fra loro.
Il filtro a inserto integrato nell’attacco P protegge 
da impurità grossolane, ma non sostituisce i filtri 
idraulici abituali nella centralina elettrica. 
Con l’utilizzo del diagramma Δ p-Q occorre as-
sicurarsi che con la corsa di ritorno dei cilindri 
differenziali a doppio effetto, non rifluisca una 
portata volumetrica troppo superiore a quella 
della mandata.

Svasatura 
della filettatura 
di fissaggio

Tipi di azionamento *
Manuale Meccanico Tramite pressione

Manopola Leva tastatrice Rullo tastatore Spina tastatrice Idraulica Pneumatica
D F K T H P
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Elementi di azionamento manuali

Denominazione Simbolo di commutazione No. ordin.

Valvola 2/2 DR 2-1
R

P

2321 302

Valvola 3/2 DZ 3-1
A

P R

2321 201

Valvola 3/2 DZ 3-1R
A

P
R

2321 300

Ulteriori funzioni a richiesta

Azionamento
Manopola con arresto
Angolo di rotazione 4 x 90°
Coppia di azionamento ca. 0,63 Nm
Peso  ca. 0,4 kg

Avvertenza
Combinazioni di valvole a semplice e doppio 
effetto vedere tabella di catalogo C 2.345.

Dati tecnici e dimensioni  
vedere pagina 1

Punto di commutazione

Manopola D

Leva tastatrice F

Denominazione Simbolo di commutazione No. ordin.

Valvola 2/2 FR 2-1
P

R

2323 302

Valvola 3/2 FZ 3-1R
A

P
R

2323 301

Valvola 3/2 F 3-1
A

P
R

2323 201

Ulteriori funzioni a richiesta

Azionamento
Leva tastatrice  senza arresto
  con molla di ritorno
Corsa di commutazione max. 20,5 mm
Forza di commutazione 25 ... 28 N
Peso   ca. 0,4 kg

Non utilizzare 
come arresto!

Dati tecnici e dimensioni 
vedere pagina 1
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Elementi di azionamento meccanici

Azionamento
Spina tastatrice con molla di ritorno
Corsa di commutazione max. 4 mm
Forza di commutazione 51 ... 57 N
Peso  ca. 0,4 kg

Spina tastatrice T

Azionamento
Leva con rullo tastatore con molla di ritorno
Corsa di azionamento 10,5 mm
Forza di commutazione 25 ... 28 N
Peso  ca. 0,4 kg

Denominazione Simbolo di commutazione No. ordin.

Valvola 2/2 KR 2-1
R

P

2341 803

Valvola 3/2 KZ 3-1
A

P R

2341 101

Valvola 3/2 KZ 3-1R
A

P
R

2341 201

Valvola 3/2 K 3-1
A

P R

2341 102

Valvola 3/2 K3-1R
A

P
R

2341 301

Denominazione Simbolo di commutazione No. ordin.

Valvola 2/2  TR 2-1
R

P

2322 302

Valvola 3/2 TZ 3-1
A

P R

2322 203

Valvola 3/2 TZ 3-1R
A

P R
2322 201

Valvola 3/2 T 3-1
A

P R

2322 200

Valvola 3/2 T 3-1R
A

P
R

2322 301

Non utilizzare 
come arresto!

Dati tecnici e dimensioni 
vedere pagina 1

Curva di commutazione per leva  
con rullo tastatore

Direzione di azionamento

Dati tecnici e dimensioni 
vedere pagina 1

Non utilizzare 
come arresto!

Rullo tastatore K
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Elementi azionati a pressione

Denominazione Simbolo di commutazione No. ordin.

Valvola 2/2  HR 2-1
R

P

2331 401

Valvola 3/2 HZ 3-1
RP

A

2351 220

Valvola 3/2 HZ 3-1R
R

P

A

2351 320

Valvola 3/2 H 3-1
RP

A

2351 201

Valvola 3/2 H 3-1R
R

P

A

2351 301

Denominazione Simbolo di commutazione No. ordin.

Valvola 2/2  PR 2-1
R

P

2331 301

Valvola 3/2 PZ 3-1R
A

P
R

2331 100

Valvola 3/2 P 3-1
A

P R

2332 200

Valvola 3/2 P 3-1R
A

P
R

2332 300

Azionamento
Pistone idraulico con molla di ritorno
Volume corsa ca. 0,4 cm³
Pressione 12...  500 bar
Peso  ca. 0,5 kg
Campo di temperature  
ammesso – 40 ... + 80 °C
(ambiente)

Azionamento
Pistone pneumatico con molla di ritorno
Volume corsa ca. 1 cm³
Pressione 4 ... 15 bar
Aria compressa lubrificata e filtrata
Peso  ca. 0,4 kg
Campo di temperature  
ammesso – 20 ... + 70 °C
(ambiente e fluido)

Dati tecnici e dimensioni 
vedere pagina 1

Dati tecnici e dimensioni 
vedere pagina 1

Azionamento pneumatico P

Azionamento idraulico H


