Ausgabe 7-23

+ SOEMPIELD B 1.8510

Schwenkspanner mit verstarkter Schwenkmechanik
Positionskontrolle optional: pneumatisch integriert / elektrisch anbaubar
Flansch oben, doppelt wirkend, max. Betriebsdruck 120 bar

Vorteile
® 4 BaugroBen lieferbar
® Kompakte Bauform teilweise versenkbar
@ Hohe Spannkraft schon bei 120 bar —~ Indexierung
@ Sehr kurze Spann- und Entspannzeiten 1 fMuS;labbeSHiger: e
® Zubehor Drosselventil einschraubbar Spéne optional
. . — Seite 2
@ Indexierung des Spanneisens Zubehor
® FKM-Abstreifer serienméBig ' Drosseentl
@ Metallabstreifer optional : —

g
g

® Pneumatische Positionskontrolle integriert d
bei Typ 186 XP serienméBig @

@ Elektrische Positionskontrolle fir Typ 186 XQ
als Zubeh?r lieferbar

@ Einbaulage beliebig

Einsatz Einbau- und Anschlussméglichkeiten

Hydraulische Schwenkspanner werden zum Rohrgewinde Gebohrte Kanale
Spannen von Werkstlicken eingesetzt, bei ohne Positionskontrolle
denen die Spannpunkte zum Be- und Entladen 186XT - Seite 2

der Vorrichtung frei sein missen. m

Diese Baureihe erreicht schon bei 120 bar ﬂ ~ = 3
sehr hohe Spannkréafte und kann direkt an die i | IE |
Niederdruckhydraulik von Werkzeugmaschinen IE [ |
angeschlossen werden. :

Mit der verstarkten Schwenkmechanik und den t"F- «

optionalen Positionskontrollen eignen sich die % % W «

Schwenkspanner besonders flir:

e \/ollautomatische Fertigungssysteme mit
sehr kurzen Taktzeiten

e Spannvorrichtungen mit Werksttickwechsel mit integrierter pneumatischer Positionskontrolle
durch Handlingsysteme 186XP - Seite 4

e TransferstraBen und Montagelinien

e Priif- und Testsysteme flr Motoren,
Getriebe und Achsen

¢ Montagelinien
e Sonderbearbeitungsmaschinen

Beschreibung

Der hydraulische Schwenkspanner ist ein Zug-
zylinder, bei dem ein Teil des Gesamthubes als
Schwenkhub zum Drehen des Kolbens genutzt
wird.

Durch die verstérkte Schwenkmechanik bleibt
die Winkelstellung des Spanneisens auch nach
einer leichten Kollision beim Be- und Entladen
des Werkstlickes oder beim Spannvorgang

Pneumatische Positionskontrolle unten  ohne Positionsabfrage
erhalten. auf Anfrage lieferbar
Die Winkelstellung des Spanneisens wird mit ei-

nem Zylinderstift fixiert. mit Schaltstange fiir elektrische Positionskontrolle (siehe Zubehér)
Der FKM-Abstreifer an der Kolbenstange kann  186xaQ - seite 2 ~» Seite 8

durch den optional lieferbaren Metallabstreifer

vor groben und heiBen Spanen geschutzt wer- ﬁ]

den (siehe Seite 2).
Die Ausflhrung mit durchgehender Schalt-

stange ist fUr den Anbau einer elektrischen Po- |

sitionskontrolle vorgesehen (Zubehor). H“

Wichtige Hinweise siehe Seite 2. % %

=
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Ausfiihrungen T und Q
Abmessungen

ok T (Ohne Schaltstange)
o g Zylinderstift zur Indexierung
1 siehe Zubehdr siehe Seite 6
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A = Spannen

B = Entspannen

Spannstellung +1°

Drehrichtung Drehrichtung

Links

Q (Mit Schaltstange)

Mutter im Lieferumfang enthalten.
Ersatz-Mutter siehe Seite 3.

enthalten
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d1— Qa o| T siehe Schwenk-
Q@ 2| J winkela<90°
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Positionskontrollen
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Schwenkwinkel
1. Schwenkwinkel 90° und 0° (Standard)

Bestell-Nr.
90° Rechts 186X X090RXX
90° Links 186X X090LXX
0° 186X X0000XX

2. Schwenkwinkel o < 90°

o =15° bis 75° in 5°-Abstufung

Durch Einlegen einer Distanzscheibe wird der
Rickhub des Kolbens reduziert und damit der
Schwenkwinkel verkleinert.

Spannhub und Spannstellung bleiben erhalten.
Der Schwenkhub und die MaBe h, m und x ver-
kUrzen sich um den Betrag vy:

y=(90°-0o°) »k (k siehe Tabelle Seite 3)
Das Maf3 8 +0,5 wird um den Betrag y langer.
Beispiel:

Schwenkspanner 1866 T090L27

Gewlnschter Schwenkwinkel 45° Links
Bestell-Nr. 1866 T045L27

VerkUrzung:
y = (90°—-45°) « 0,125 mm/° = 5,625 mm

3. Schwenkwinkel > 90°
Auf Anfrage lieferbar!

Wichtige Hinweise

Schwenkspanner sind ausschlielich  zum
Spannen von Werkstlicken im industriellen
Gebrauch vorgesehen und durfen nur mit
Hydraulikdl betrieben werden. Sie kdnnen sehr
hohe Krafte erzeugen. Das Werkstlick, die
Vorrichtung oder die Maschine mussen diese
Kréafte aufnehmen kdnnen.

Im Wirkungsbereich von Kolbenstange und
Spanneisen besteht Quetschgefahr.

Der Hersteller der Vorrichtung oder Maschine
ist verpflichtet wirksame SchutzmaBnahmen
vorzusehen. Der Schwenkspanner hat keine
Uberlastsicherung. Bei der Spanneisenmon-
tage ist beim Lésen oder Anziehen der Befesti-
gungsmutter am Spanneisen oder am Innen-
sechskant im Kolben gegenzuhalten.

Beim Be- und Entladen der Vorrichtung und
beim Spannvorgang ist eine Kollision mit dem
Spanneisen zu vermeiden.

Abhilfe: Einweiser anbringen.

Verschlussschrauben und
O-Ringe im Lieferumfang

Wichtiger Hinweis
Auch bei Rohranschluss
mussen beide O-Ringe
eingelegt werden.

Elektrische Positionskontrolle (- Seite 8)
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Pneumatische Positionskontrollen
auf Anfrage lieferbar
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Einsteckausflhrung Anschluss Rohrgewinde

Abstreifersystem

Der serienmaBige FKM-Abstreifer hat eine hohe
chemische Bestandigkeit gegen die meisten
KUhl- und Schneidemulsionen.

Der optionale Metallabstreifer schiitzt den FKM-
Abstreifer vor mechanischer Beschadigung
durch grobe oder hei3e Spane.

Er besteht aus einer radial schwimmenden
Abstreifscheibe und einer Haltescheibe.
Lieferbar ist der Metallabstreifer komplett
montiert (,M“) oder als Zubehdr fir eine nach-
tragliche Montage (Bestell-Nr. siehe Seite 7).

Achtung!

Der Metallabstreifer ist nicht geeignet bei
Trockenbearbeitung oder  Minimalmengen-
schmierung. Auch bei Anfall kleinster Schleif-
spéne hat der serienmaBige FKM-Abstreifer
eine bessere Schutzwirkung.

Wenn die Gefahr besteht, dass kleine Partikel
an der Kolbenstange festkleben, kann die me-
tallische Abstreifscheibe durch eine harte Kunst-
stoffscheibe ersetzt werden.
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Ausfiihrungen T und Q

Technische Daten ¢ Abmessungen

Schwenkspanner 1863 1864 1866 1867
Zugkraft max. (120 bar) [kN] 4,04 7,65 17 27,6
Effektive Spannkraft [kN] siehe Diagramme oder Spannkraftberechnung Seite 6
Spannhub [mm] 8 10 10
Schwenkhub [mm] 8 13 17 19
Gesamthub [mm] 16 21 27 29
Betéatigungsdruck min. [bar] 20 20 20 20
Zul. Volumenstrom ~ Spannen [em¥s] 18,5 33./5 96 167
Entspannen [em¥s] 20 53,5 145 255
Kolbenflache Spannen [em?] 3,36 6,37 14,16 23
Entspannen [cm?] 4,9 10,17 21,23 33,18
Olbedarf / Hub [cm?] 54 13,4 38,3 66,7
Olbedarf / Riickhub [cm?)] 7,9 21,4 57,4 102
Kolben - @ [mm] 28 36 52 65
a [mm] 30,5 40 56 68
b [mm] 30,5 40 56 68
c [mm] 22,5 28 36 42
cl [mm] 18 24 36 45
ad [mm] 14 22 30 36
@ di [mm] M5 x 14,5 tief M6 x 11,5 tief M8 x 16,0 tief M8 x 16,0 tief
@ d2 [mm] 34,5 44,5 52,5 58,5
@ d3fr [mm] 8 10 12 12
e [mm] 20 19,5 19 23,5
SW [mm] SW 19 SW 27 SW 36 SW 46
g [mm] M12 M18 x 1,5 M24 x 1,5 M30 x 1,5
G G1/8 G 1/8 G1/4 G1/4
h [mm] 17 149 178,5 203,5
h1 [mm] 90,5 110 132 141
k [mm/°] 0,056 0,095 0,125 0,125
L [mm] 38 50 70 86
L1 [mm] 48 60 82 96
m [mm] 46 54 64,5 72,5
n [mm] 19 25 35 43
P [mm] M4 (10.9) M5 (10.9) M8 (10.9) M10 (10.9)
o pl [mm] 4,3 55 9 1l
p2 [mm] 4 5 7 9
p3 [mm] 3 3 6 7
@r-0/1 [mm] 8 a7 63 78
@s-0,2 [mm] 36 48 64 79
t [mm] 6 9 10 12
v [mm] 27 29,5 34,5 39
v [mm] 29 &1/5 36,5 |
w [mm] 8,1 1 15 19
X [mm] 68,5 88 101,5 119,5
z [mm] 14 13,5 15,5 15,5
Masse ca. [ka] 0,7 1,5 3,0 5,0
Bestell-Nr. Drehrichtung 90° Rechts 1863X090R16M 1864 X090R21M 1866 X090R27M 1867 X090R29M
Drehrichtung 90° Links 1863 X090L16M 1864 X090L21M 1866 X090L27M 1867 X090L29M
0 Grad 1863X000016M 1864 X000021M 1866 X000027M 1867 X000029M
Ersatz-O-Ring [mm] 7x15 7x15 8x15 8x1,5
Bestell-Nr. 3000342 3000342 3000343 3000343
Ersatz-Mutter DIN 936 M12 M18 x 1,5 M24 x 1,5 M30 x 1,5
Anzugsmoment [Nm] 12 30 62 110
Bestell-Nr. 3302115 3301663 3302104 3302139
Kennbuchstabe X siehe Seite 2
Metallabstreifer M = Option (siehe Seite 2)
Effektive Spannkraft mit Zubehér-Spanneisen in Abhingigkeit vom Oldruck
1863 1864 1866 1867
Lmax. [mm] Lmax. [mm] Lmax. [mm] Lmax. [mm]
140 73 49 87 30 30 184 96 65 49 40 40" 295 149 100 75 60 60 362 177 117 88 70 ICh
Z 4 Z 8 = 16 Z @
3 = [ 3 142 2 [
(% 34 %SD (% Fsp (% Fsp (% Fsp
% 3 % 6 % 12 % 24
< S < < <
g 2 //09@ g4 5 g
3 7 3 F 3
w w w w
0 0 0 0

20 40 60 80 100 120

20 40 60 80 100 120

20 40 60 80 100 120

20 40 60 80 100 120

Betriebsdruck [bar] Betriebsdruck [bar] Betriebsdruck [bar] Betriebsdruck [bar]

* Spannkraft fir andere Langen siehe Seite 6
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Abmessungen ¢ Pneumatische Positionskontrolle

Ausfihrung P

P (mit integrierter pneumatischer Positionskontrolle)

m Zylinderstift zur Indexierung
siehe Zubehor Mutter im Lieferumfang enthalten.
9 Ersatz-Mutter siehe Seite 5
SwW
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Sy Ll :
£ & £ A
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(2] B A o NJ [}
Y Verschlussschrauben und
W_ W Sy O-Ringe im Lieferumfang
& enthalten
Wichtiger Hinweis
Auch bei Rohranschluss
mussen beide O-Ringe
e e e e e e A L o e e o e e s eingelegt werden.
Dr-0,1
Anschlussbild
Spannstellung +1°
N . (o}
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Schwenkwinkel 90° \“’ °°
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Ausgangsstellung +3° {5@3 \g
E ) . M2 Bohrungen bei Rohranschluss
i :E(jsexellerwrr?;tellun Schrauben- ¢ nicht erforderlich
S T dargestelt werkstoff 12.9 | c3
oS G ) verwenden
a X
©
L €

Pneumatische Positionskontrolle

Einsatz

Die pneumatische Positionskontrolle meldet

durch VerschlieBen zweier Bohrungen folgende

Zustande:

1. Kolben ausgefahren und Spanneisen in Aus-
gangsstellung

2.Kolben im Spannbereich und Spanneisen in
Spannstellung

FUr jede Kontrollfunktion muss eine Pneumatik-

leitung auf die Spannvorrichtung gefuhrt werden.

Pneumatik-Diagramm

0=Durchgang
1=Kein Durchgang/Gesperrt

Schwenken/ T
Spannen o

1 4
Entspannt \
0,_
0 schwenken spannen
Spannbereich

Abfrage durch Pneumatik-Druckschalter

max. 8 Stiick 2 -4 bar
10— 15 I/min
3-5bar

Zur Auswertung des pneumatischen Druck-
anstiegs kdnnen handelstbliche Pneumatik-
Druckschalter verwendet werden. Man kann mit
einem Druckschalter bis zu 8 Positionskontrol-
len abfragen.

Zu beachten ist, dass pneumatische Abfragen
nur dann prozesssicher funktionieren, wenn
Luftdruck und Luftmenge gedrosselt werden.

Technische Daten

Anschluss Gebohrte Kanéle
Nennweite 2 mm
Max. Luftdruck 10 bar
Betriebsdruckbereich 3...5bar
Differenzdruck *) bei

3-5 bar Systemdruck min. 1,5 bar
Luftvolumenstrom 10...15|/min

*) Mindestdruckdifferenz, wenn eine oder mehrere
Positionskontrollen nicht betétigt sind

A = Spannen

B = Entspannen

M1 = Gespannt (Pneumatik)
M2 = Entspannt (Pneumatik)
M3 = Abluft (Pneumatik)
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Ausfuhrung P

Technische Daten ¢ Abmessungen

Schwenkspanner 1863P 1864P 1866P 1867P
Zugkraft max. (70 bar) [kN] 4,04 7,65 17 27,6
Effektive Spannkraft [kN] siehe Diagramme oder Spannkraftberechnung Seite 9
Spannhub [mm] 8 8 10 10
Schwenkhub [mm] 8 9 1 15
Gesamthub [mm] 16 17 21 25
Betatigungsdruck min. [bar] 20 20 20 20
Min. Spann und Entspannzeit [s] 0,5 0,5 0,5 0,5
Zul. Volumenstrom Spannen [cm¥s] 10,8 21,6 60 115
Entspannen [cm¥s] 15,8 34,6 89,2 166
Kolbenflache Spannen [cm?] 3,36 6,37 14,16 23
) Entspannen [cm?] 4,9 10,17 21,23 33,18
Olbedarf/ Hub [emq] 54 10,8 29,8 57,5
Olbedarf / Riickhub [em?] 79 17,3 44,6 83
Kolben - @ [mm] 25 36 52 65
a [mm] 30,5 40 56 68
b [mm] 30,5 40 56 68
© [mm] 22,5 28 36 42
cl [mm] 18 24 36 45
c8 [mm] 21 28 40 44,5
c4 [mm] 31,8 41 58 67
ad [mm] 14 22 30 36
@d2 [mm] 34,5 445 52,5 58,5
e [mm] 20 19,5 19 23,5
SW [mm] SW 19 SW 27 SW 36 SW 46
g [mm] M12 M18x1,5 M24x1,5 M30x1,5
G G 1/8 G1/8 G1/4 G1/4
h [mm] 116,5 145 172,5 199,5
L [mm] 38 50 70 86
L1 [mm] 48 60 82 96
m [mm] 45,5 50 59 68,5
n [mm] 19 25 B 43
p [mm] M4 (10.9) M5 (10.9) M8 (10.9) M8 (10.9)
@ pl [mm] 4,3 5.5 9 11
@ p2 [mm] 4 5 7 9
p3 [mm] 3 3 6 7
@r-01 [mm] 35 47 63 78
@s-0,2 [mm] 36 48 64 79
t [mm] 6 9 10 12
v [mm] 27 29,5 34,5 39
V1 [mm] 29 31,5 36,5 |
w [mm] 8 1 15 19
X [mm] 68 84 95,5 115,5
z [mm] 14 13,5 15,5 158
Masse ca. [ka] 0,7 1,5 3,2 51
Bestell-Nr. Drehrichtung Rechts 1863P XXR 16 1864P XXR17 1866P XXR 21 1867P XXR 25
Drehrichtung Links 1863P XXL 16 1864P XXL 17 1866P XXL 21 1867P XXL 25
0° 1863P000 16 1864P 00017 1866P 00021 1867P 00025
Ersatz-O-Ring 2x Hydraulik [mm] 5x1,5 7x1,5 8x1,5 8x1,5
Bestell-Nr. 3000340 3000342 3000343 3000343
Ersatz-O-Ring 3x Pneumatik [mm] 3x1 3x1 2,9x1,78 2,9x1,78
Bestell-Nr. 3001758 3001758 3000019 3000019
Ersatz-Mutter DIN 936 M12 M18x1,5 M24x1,5 M30x1,5
Anzugsmoment [Nm] 12 30 62 110
Bestell-Nr. 3302115 3301663 3302104 3302139
Schwenkwinkel Bestell-Nr. Langenkorrekturwert fiir h, m, x, Gesamt- und Schwenkhub
90° 186XP 90X XX 1863P 1864P 1866P 1867P Beispiel: 1864P45R17
60° 186XP 60X XX 0 0 0 0 h 145 -4,7 =140,3
45° 186XP 45X XX -3,5 -3,7 -4,9 -6,3 m50 -47 =453
0° 186XP 000 XX -4,5 -4,7 -6,2 -8,2 X84 —-47=793
Mit Metallabstreifer " 186XP XXX XXM 0 0 0 0 Gesamthub 17 -4,7 =12,3
) Abstreifersystem siehe Seite 2 Schwenkhub 9 -47=43
1863P Lmax. [mm] 1864P Lmax. [mm] 1866P Lmax. [mm] 1867P Lmax. [mm]

290 91 54 39 30

~

w

N

Effektive Spannkraft FSp [kN]

266 110 70 51 40

592 184 109 77 60

660 212 126 90 70

w
[S]

Effektive Spannkraft FSp [kN]

5
|

N
N
=

20,65

o)
(o)

Effektive Spannkraft FSp [kN]

~

Effektive Spannkraft FSp [kN]

o]

20 40 60 80 100 120

20 40 60 80 100 120 20 40 60 80 100 120 20 40 60 80 100 120

Betriebsdruck [bar]
* Spannkraft fir andere Langen siehe Seite 6

Betriebsdruck [bar]

Betriebsdruck [bar]

Betriebsdruck [bar]
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Volumenstromberechnung ¢ Spannkraftberechnung

Zulassiger Volumenstrom

Mit dem Zubehér Spanneisen und dem zu-
lassigen Volumenstrom nach Tabelle ist die
kUrzeste Spannzeit ca. 0,4 Sekunden.

Langere Sonderspanneisen haben ein gréBe-
res Tragheitsmoment. Damit die Schwenk-
mechanik nicht Uberlastet wird, muss der
Volumenstrom reduziert werden:

1/ e
Q =Q,~ 3 cm3/s

Q,= Volumenstrom nach Tabelle

Q= Volumenstrom mit Sonderspanneisen
J = Tragheitsmoment Zubehodr Spanneisen
Ji = Tragheitsmoment Sonderspanneisen

Wenn die Tragheitsmomente nicht bekannt sind,
kann der zulassige Volumenstrom nach folgen-
dem Beispiel ermittelt werden:

Voraussetzung: Das Sonderspanneisen st
langer, hat aber die Form (Querschnitt) des
Zubehdr Spanneisens, wie auf Seite 6 dargestellt.

Schwenkspanner 1863 TO90R16
L =60mm

e = 30 mm nach Tabelle oben
Q,=13,5¢cms

Beispiel:

L 60mm
1. Verlangerungsfaktor x= —=——
e 30mm

2. Volumenstromfaktor
Nach Diagramm — y=0,35

3. Max. Volumenstrom
Q =y*Q,=0,35+13,5cm*s =47 cm’/s

4. Min. Spannzeit
Nach Diagramm — ca.1,15s

Drosselung des Volumenstroms

Freier

Abfluss Drossel-

richtung

it

Abhangigkeit des zuldssigen Volumen-
stroms und der Spannzeit von der Spann-
eisenverlangerung

> 1 04 =@
S 3
x N
£ £
£ 08 0,48 5
2 056 @
g 0,64 €
5 06 ‘
> c
08 &
o
0.4 i ?
: 0.35

= 1,2

_ 16

02 o 2,4

3 32

m
0 ]
0 1 4

3
Verlangerungsfaktor x

Spannkraftberechnung

Die effektive Spannkraft mit dem Zubehor Fsp
Spanneisen (L = e) kann den Spannkraft-Dia- l
grammen entnommen werden.

Ausfiihrung T und Q: siehe Seite 3 11

L

Ausflihrung P: siehe Seite 5

Bei langeren Spanneisen (L > e) verschlechtert |
sich der Wirkungsgrad. Bei der folgenden |
Berechnung ist das ber{icksichtigt. f ] <_Q
Die Konstanten (A ... E) fir die 4 BaugrdBen 1 P
sind den folgenden Tabellen zu entnehmen. T

Ausfiihrung T und Q
Konstante 1863 1864 1866 1867
A 29,68 15,68 7,06 4,35
B 0177 0,069 0,023 0,013
C 1029 260,5 8538 1596
D 3053 4087 6026 6939
E 182 1786 19,55 20,86
Ausfiihrung P
Konstante 1863 1864 1866 1867
A 29,68 1568 7,06 4,35
B 0,343 0,108 0,041 0,021
C 90 240 756 1442
D 2671 3763 5335 6270
E 30,8 25,9 31 30,5
Effektive Spannkraft
_ P

FSD - A+ (B * |_) s qul. [kN]

Zuldssige Spannkraft®)
C

qu\ = T [kN]

Zulassiger Betriebsdruck
D

P = +E<120 [bar]

L = Sonderlange [mm] p = Druck [bar]

*) Bei einer gewlnschten Spanneisenlange L
darf die Spannkraft den zulassigen Wert
nicht Uberschreiten.

Schwenkspanner 1863 TO90R16
Sonderspanneisen L = 60 mm
1. Zuléssige Spannkraft®)
C__ 1029 _q71kN

60

qu\ = T =

2. Zulassiger Betriebsdruck
p, = +E=3%8 118269 bar <120
3. Effektive Spannkraft

F o= P _ 69
s A+(B+L) 2968+ (0,177 = 60)

Beispiel:

=171kN

Schwenkspanner 1863P090R16
Sonderspanneisen L = 60 mm

1. Zuldssige Spannkraft®)

F=-C __ 9 _i5k

zul L 60

2. Zulassiger Betriebsdruck

b, =~ +E=-21 +308= 753 bar <120
3. Effektive Spannkraft

F o= p _ 75,3
s A+(B+rL) 29,68+ (0,343 *60)

Beispiel:

=15kN
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Zubehor
Spanneisen ¢ Drosselventil

AnschlussmaBe fiir Sonderspanneisen Schwenkspanner 1863 1864 1866 1867
Kegel 1:10 a [mm] 48 65 96 114
b [mm] 16 25 27 &3
a [¢] [mm] 22 34 52 60
cl [mm] 12 19 31 36
om - ad [mm] 14 22 30 36
e @ d1-0,05 [mm] 14 22 30 36
g e [mm] 30 40 60 70
f [mm] 1 17 25 30
o ] g [mm] Mi2  Mi18x1,5 M24x1,5 M30x1,5
= . el [mm] M6 M8 M12 M16
h min. [mm] 1 1 1 1
h max. [mm] 40 46 54 63
Ik +0,1 [mm] 3 3 6 6
& 1+0,5 [mm] 8,5 85 12,5 12,5
od m +0,05 [mm] 6,6 10,3 15 18,1
n [mm] 1,5 2,5 6 8
Spanneisen mit Druckschraube P [mm] 22,5 34 37 a7
q [mm] 8,5 11,5 12,5 15,5
€ SW 1 [mm] 8 10 18 24
3 Tragheitsmoment Jg [kgmm?] 44 230 1284 3247
E Zylinderstift
. th Bestell-Nr.
Ei 9 Spanneisen mit Druckschraube und Zylinderstift 0354243 0354249 0354254 0354256
1 Zylinderstift 3m6x8 3m6x8 6m6x12 6 M6X12
£ SW 3301854 3301854 3300325 3300325
= Metallabstreifer 0341227 0341228 0341229 0341230
f
L 0 Zubehbr Drosselventil
- /1 o Drosselventile werden eingesetzt
© \J *j e um die Schwenkgeschwindigkeit des Spann-
eisens zu reduzieren
a e um den Gleichlauf mehrerer Schwenkspanner
Zu verbessern
Sonderspanneisen Diese Anwenqung ”istl nur bei Anschluss Uber
gebohrte Kanale moglich.
Sonderlange Serie
s ~ Wichtiger Hinweis
W Bei starker Drosselung kann der Staudruck eine
vorzeitige Schaltung von Druckschaltern und
Zuschaltventilen auslosen.
Hydrauliksymbol
Volumenstrom- und Spannkraftberechnung P G A
siehe Seite 6 B max.
Sl
77777 SW1 SW2 SW3
Schwenkspanner 1863 1866
1864 1867
A [mm] 16 21
B max. [mm] 13,5 17,5
C [mm] 18 23,6
G G 1/8 G 1/4
SWA [mm] 14 19
Anzugsmoment  [Nm] 18 35
SW2 [mm] 8 8
SW3 [mm] 2,5 2,5
Masse [ka] 0,025 0,036
Bestell-Nr. 2957209 2957210
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Zubehor
Elektrische Positionskontrolle

Einsatz

Die elektrische Positionskontrolle meldet durch

Bedampfung von zwei induktiven Néherungs-

schaltern folgende Zustande:

1. Kolben ausgefahren, Spanneisen in Aus-
gangsstellung.

2.Kolben im Spannbereich, Spanneisen in
Spannstellung.

FUr jede Kontrollfunktion muss eine elektrische

Leitung auf die Spannvorrichtung geflhrt werden.

Beschreibung

Die elektrische Positionskontrolle kann bei
allen  Schwenkspannern mit Schaltstange
(186XQ0OXX) nachtraglich angebaut werden.

Im Lieferumfang enthalten sind:

1 Signalhilse mit Schraube

1 Adapter mit 4 Senkschrauben

1 Steuergehause mit 3 Gewindestiften

2 Induktive Naherungsschalter mit Winkel-
stecker (wenn mitbestellt)

Die Signalhiilse wird an der Schaltstange ange-
schraubt.

Der Adapter wird mit 4 Senkschrauben am
Bodendeckel befestigt.

Das Steuergehduse kann in jeder beliebigen
Winkelstellung auf den Adapter gesteckt und mit
3 Gewindestiften festgeklemmt werden.

Uber die Einstellung der N&herungsschalter
informiert die Betriebsanleitung.

Wichtige Hinweise

Induktive Positionskontrollen sind nicht fur den
Einsatz im Kuhimittel- und Spénebereich ge-
eignet. Je nach Einsatzbedingungen mussen
SchutzmaBnahmen geplant und spéater auch
Uberpruft werden.

Technische Daten

Betriebsspannung 10...30V DC
Max. Restwelligkeit 10%
Max. Dauerstrom 100 mA
Schaltfunktion SchlieBer
Ausgang PNP
Gehausewerkstoff Stahl rostfrei
Gewinde M5 x0,5
Schutzart IP 67
Umgebungstemperatur -25...+70°C
LED-Funktionsanzeige ja
Kurzschlussfest ja
Anschlussart Stecker
Kabellange 5m
Funktionsdiagramm
Schwenkwinkel < 90°
90° 0°
Entspannt 1 femeeecee .
o [
einstellbar
Gespannt 1 T
0 | [)
~10° ca. 1 mm
Schwenk- Spannhub
winkel
0= Aus 1=Ein

o

QJ

(5
b

h1

M6x0,5

h2

360° verstellbar

Mdgliche Stellung der Naherungsschalter

Schwenkspanner 1863Q0XX
A [mm] 8,5
B [mm] 25,5
Cca. [mm] 59,5
@D [mm] 33
h1 [mm] 90,5
h2 [mm] 42
Bestell-Nr. Schwenkwinkel 0° oder 90°
mit Schalter und Stecker 0353920
ohne Schalter und Stecker 0353923
Bestell-Nr. 15° bis 75° = XX*)

mit Schalter und Stecker 03539200XX
ohne Schalter und Stecker 03539230XX
Bestell-Nr. Ersatzteile

Induktiver Naherungsschalter 3829198
Winkelstecker Kabel 5 m 3829099

1864Q0XX

0353926
0353927

0353926 0XX
0353927 0XX

3829198
3829099

) in 5°-Abstufung (siehe Seite 2, ,Schwenkwinkel ow < 90°)

Gespanmj

C

mit Winkelstecker

1866Q0XX 1867Q0XX
8,5 8,5

37,5 39,5

62 62

45 45

132 141

55 57

0353930 0353943
0353931 0353944
03539300XX 03539430XX
03539310XX 03539440XX
3829198 3829198
3829099 3829099
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