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Zalety
 ● Duża siła mocowania przy niskim ciśnieniu
 ● Kompaktowy design
 ● Wzmocniony mechanizm obrotu
 ● Metalowy zgarniacz wiórów
 ● Uszczelnienia FKM w standardzie
 ● Specjalny kąt skrętu w wersjach standar-
dowych

Kompaktowe dociski skrętne ze wzmocnionym mechanizmem obrotu
Kołnierz dolny, kołnierz górny, wersja z gwintowaną obudową, metalowy 
z garniacz wiórów, dwustronnego działania, max. ciśnienie robocze 350 bar

Wersja 6-24 P

Dane techniczne

Tłok-Ø [mm] 14
Tłoczysko Ø [mm] 10
Aktywna powierzchnia tłoka
Mocowanie [cm2] 0,754
Odmocowanie [cm2] 1,54
Zapotrzebowanie oleju na jeden skok
Mocowanie [cm3] 1,2
Odmocowanie [cm3] 2,5
Dopuszczalne natężenie przepływu
Mocowanie [cm3/s] 5
Odmocowanie [cm3/s] 10
Min. ciśnienie robocze. [bar] 30
Max. ciśnienie robocze. [bar] 350
Max. siła ciągnąca [kN] 2,63
Siła mocowania [kN] Patrz wykres
Kąt obrotu [°] (0, 45, 60, 90) ±2
Skok obrotu [mm] 8
Skok mocowania [mm] 8
Skok całkowity [mm] 16

Max. Długość ramienia mocującego [mm]
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Wykres siły mocowania

Z gwintowaną obudową
Zasilanie kanałowe

Zastosowanie
Hydrauliczne dociski skrętne stosowane są do 
mocowania detali, kiedy konieczne jest, aby 
obszar mocowania był wolny od komponentów 
mocujących, w celu umożliwienia swobodnej 
wymiany detali.

Kierunek obrotu
Dociski skrętne dostępne są w wersji z obro-
tem zgodnym lub przeciwnym do wskazówek 
zegara, a także bez funkcji obrotu (0°).

Typy zasilania
Kołnierz dolny
Przyłącze rurowe i zasilanie kanałowe

Kołnierz górny  
Przyłącze rurowe i zasilanie kanałowe
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Warunki pracy, tolerancje i inne dane patrz karta katalogowa A 0.100.

lewy prawy

Akcesoria, patrz strona 4
 • Ramię mocujące
 • Nakrętka rowkowa

https://ws.roemheld.de/de/produkte/kompakt-schwenkspanner-mit-robuster-schwenkmechanik~pszxKjpx3OZL
https://ws.roemheld.de/de
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Warunki pracy, tolerancje i inne dane patrz karta katalogowa A 0.100.

Kołnierz górny / kołnierz dolny

Kołnierz górny

Kołnierz dolny
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Zakres dostawy
W dostawie zawarte są śruby z łbem
walcowym, śruby zamykające i uszczelnienia
typu O-ring.

Dodatkowe uszczelnienia typu O-ring
(FKM) 7 × 1.5 mm

Numer art. 3001 077

Masa: 0,42 kg

max. Ø 5

max. Ø 5

Śruba z łbem walcowym
z pierścieniem USIT

Akcesoria:
nakrętka rowkowa,
patrz strona 4

Akcesoria:
nakrętka rowkowa, 
patrz strona 4

Akcesoria:
ramię mocujące, 

patrz strona 4

Akcesoria:
ramię mocujące, 

patrz strona 4

Pogłębienie na
śrubę z łbem
walcowym 
M 5 – ISO 4762 
(DIN 912)
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Schemat podłączeń

Pogłębienie na śrubę z
łbem walcowym 
M 5 – ISO 4762 (DIN 912)

A = Mocowanie
B = Odmocowanie

Stożek 1:10

Stożek 1:10

max. Ø5

Śruba zamykająca 
G 1/8

Śruba zamykająca 
G 1/8

Śruba zamykająca z
pierścieniem USIT

S
ko

k 
ob

ro
tu

S
ko

k 
m

oc
ow

an
ia

Masa: 0,42 kg

max. Ø 5

Schemat podłączeń

(Tyl ko przy połączeniu
płytowym za pomocą Oring)

A = Mocowanie
B = Odmocowanie

(Tylko przy zasilaniu kanałowym 
za pomocą O-ring)

https://ws.roemheld.de/de
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Warunki pracy, tolerancje i inne dane patrz karta katalogowa A 0.100.

Gwintowana obudowa
Numery części

Numery części

Przykład zamówienia 1

Kołnierz górny  = B
Zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara  = R
Kąt obrotu  45°  = 45

Numer art.

V1 SAF A B K6 R 045 H 008 F E

Przykład zamówienia 2

Kołnierz dolny = G
Przeciwnie do ruchu  
wskazówek zegara = L
Kąt obrotu 90° = 90

Numer art.

V1 SAF A G K6 L 090 H 008 F E

Przykład zamówienia 3

Gwintowana obudowa  = S
Zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara  = R
Kąt obrotu  60°  = 60

Numer art.

V1 SAF A S K6 R 060 H 008 F E

Design

B = Kołnierz górny
G = Kołnierz dolny
S = Gwintowana obudowa

V1 SAF A X K6 X 0XX H 0XX F E

Kierunek obrotu

R =  Zgodnie z ruchem wskazówek zegara
L =  Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
0 = Bez obrotu

Kąt obrotu

45 = 45°
60 = 60°
90 = 90°
00 = 0° (bez obrotu)
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Masa: 0,27 kg

Akcesoria: 
ramię mocujące,

 patrz strona 4
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Otwór gwintowany

Gwintowana obudowa

R max. 10µm

Opcjonalnie

Dopuszczalny  otwór z 
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Głębokość pasowania 36

Skok mocowania

08 = 8 mm: dla kąta obrotu 45°, 60° i 90°
16 = 16 mm: dla kąta obrotu 0°
Z kątem obrotu 0°,skok mocowania wynoszący 16 mm
odpowiada całkowitemu skokowi obrotu.

Stożek 1:10

A = Mocowanie
B = Odmocowanie

https://ws.roemheld.de/de
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Warunki pracy, tolerancje i inne dane patrz karta katalogowa A 0.100.
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Akcesoria

Ramię mocujące 
max. 350 bar

Numer art. 0354 057

Ramię mocujące

Śruba 
M 5 × 10 – DIN 7984
Numer art. 3300 918

Podkładka 5,3 – DIN 7349
Numer art. 3301 279

Podwójne ramię mocujące

Numer art. 0354 082

Nakrętka rowkowa DIN 1804

Numer art. 3527 076

Wykres siły mocowania

Wykres siły mocowania

Max. długość ramienia mocującego [mm]
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Wymiary montażowe ramienia
specjalnegoNumer art. 3548 900
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Numer art. 3614 138
Śruba dociskowa M 6 × 45

Stożek 1:10

https://ws.roemheld.de/de

