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Grandezza Perdita di olio [cm³] *

2 0.010 

3 0.012

4 0.020

6 0.030

8 0.045

Tipo 2

∆ p [bar] ∆ p [bar] ∆ p [bar]

∆ p [bar] ∆ p [bar]

Q [l/min] Q [l/min] Q [l/min]

Q [l/min] Q [l/min]

Tipo 3 Tipo 4

Tipo 6 Tipo 8

Giunti rapidi per tubi
con raccordo per tubi o foro di avvitamento in acciaio
Diametro nominale 6 – 28, max. pressione d'esercizio 160 – 420 bar

Edizione 10-19 I

Vantaggi
 • Struttura particolarmente compatta
 • Minima perdita di fluido 
durante l’accoppiamento ed il distacco 
 • Non è necessario sfiatare l’impianto

Materiali
Rivestimento in acciaio zinco / nichel 
Anello di appoggio: PTFE
Guarnizione: NBR + PUR

Temperatura d’esercizio
Da - 20 °C a + 80 °C

Campi d'applicazione
 • Macchine edili
 • Macchine agricole
 • Tecnologia ferroviaria
 • Industria off-shore
 • Robotica
 • Veicoli speciali
e altri

Descrizione
I giunti per tubi sono giunti rapidi a vite che si chiu-
dono su entrambi i lati. Le valvole nella metà fissa 
e mobile si aprono e chiudono automaticamente 
durante il processo di accoppiamento.
Per garantire un funzionamento corretto, le due 
metà devono essere avvitate completamente, fino 
all’arresto della filettatura di collegamento. 
Questo giunto riduce al minimo le perdite di fluido 
durante l'accoppiamento e il disaccoppiamento. 
Grazie al collegamento a vite è possibile effettuare 
un accoppiamento in presenza di pressione resi-
dua. L’accoppiamento di metà di accoppiamento 
con la piena pressione d’esercizio deve essere 
evitato, perché altrimenti le guarnizioni risultereb-
bero danneggiate.

Avvertenze importanti
Stoccaggio: i giunti rapidi per tubi sono adatti allo 
stoccaggio per 6 mesi in condizioni di stoccaggio 
conformi alla norma DIN 7716.

Accessori
 • Protezione dalla polvere con aletta
 • Supporto a parete
 • Dado di chiusura
 • Tappo filettato

Grandezza
Sezione

flusso passante  

Pressione nominale Accoppiamento sotto pressione

Giunto 
accoppiato

Giunto separato Accoppiamento Disaccoppiamento

Metà fissa Metà mobile con chiave senza chiave con chiave senza chiave

[mm²] [bar] [bar] [bar] [bar] [bar] [bar] [bar]
2 55 420 420 300 100 50 100 100
3 105 300 300 160 100 50 100 50
4 155 300 300 200 80 – 100 –
6 285 300 300 200 50 – 100 –
8 620 420 420 420 30 – 30 –

Con attacchi filettati standardizzati, per la definizione della pressione d’esercizio occorre tenere in considerazione la pressione d’esercizio dell’attacco 
 massima ammessa.

Resistenza al flusso 
Fluido di prova olio idraulico, a seconda della viscosità

* per ogni processo di accoppiamento
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PB = pressione d’esercizio [bar] accoppiato! Non accoppiato vedere la tabella della pressione nominale a pagina 1.

Giunti rapidi per tubazioni con gambo filettato

Gambo filettato secondo la norma DIN 2353 / ISO 8434-1

Metà fissa Metà mobile

Serie leggera

Serie pesante

PB Grandezza Ø tubo DN d1 L1 l2 l3 L4 L5 L6 d3 d4 d5 S1 S2 S3 S4
No. ordin. 
Metà fissa

No. ordin.  
Metà mobile

315 2 8L 6 M 14x1,5 10 7 102 54 62 30 M30x1,0 50 spec. Rd32x3 36 36 41 22 9384FL2M01 9384LL2M01
10L 8 M 16x1,5 11 7 103 54 63 30 M30x1,0 50 spec. Rd32x3 36 36 41 22 9384FL2M02 9384LL2M02
12L 8.4 M 18x1,5 11 7 103 54 63 30 M30x1,0 50 spec. Rd32x3 36 36 41 22 9384FL2M03 9384LL2M03
15L 8.4 M 22x1,5 12 7 105 55 64 31 M30x1,0 50 spec. Rd32x4 36 36 41 22 9384FL2M04 9384LL2M04

300 3 15L 11.5 M 22x1,5 12 7 115 61 70 35 M36x1,0 55 spec. Rd36x3 41 41 46 24 9384FL3M01 9384LL3M01
300 4 15L 12 M 22x1,5 12 7 128 75 81 40 M45x1,5 60 spec. Rd48x3 55 55 50 32 9384FL4M01 9384LL4M01

18L 14 M 26x1,5 12 7.5 128 75 81 40 M45x1,5 60 spec. Rd48x3 55 55 50 32 9384FL4M02 9384LL4M02
300 6 18L 15 M 26x1,5 12 7.5 164 90 103 48 M54x1,5 64 spec. Rd54x4 55 60 55 50 9384FL6M01 9384LL6M01
160 22L 19 M 30x2,0 14 7.5 168 95 105 50 M54x1,5 64 spec. Rd54x4 55 60 55 50 9384FL6M02 9384LL6M02

28L 19 M 36x2,0 14 7.5 168 92 105 50 M54x1,5 64 spec. Rd54x4 55 60 55 50 9384FL6M03 9384LL6M03
160 8 35L 28 M 45x2,0 16 10.5 205 116 129 61 M80x2,0 90 spec. Rd79x4 85 55 9384FL8M01 9384LL8M01

42L 28 M 52x2,0 16 11 205 116 129 61 M80x2,0 90 spec. Rd79x4 85 55 9384FL8M02 9384LL8M02

PB Grandezza Ø tubo DN d1 L1 l2 l3 L4 L5 L6 d3 d4 d5 S1 S2 S3 S4
No. ordin. 
Metà fissa

No. ordin.  
Metà mobile

420 2 10S 7 M 18x1,5 12 7.5 106 56 64 32 M30x1,0 50 spec. Rd32x3 36 36 41 22 9384FS2M01 9384LS2M01
12S 8 M 20x1,5 12 7.5 105 56 64 31 M30x1,0 50 spec. Rd32x3 36 36 41 22 9384FS2M02 9384LS2M02
14S 8.4 M 22x1,5 14 8 109 57 66 33 M30x1,0 50 spec. Rd32x3 36 36 41 22 9384FS2M03 9384LS2M03
16S 8.4 M 24x1,5 14 8.5 109 57 66 33 M30x1,0 50 spec. Rd32x4 36 36 41 22 9384FS2M04 9384LS2M04

300 3 16S 11.5 M 24x1,5 14 8.5 119 63 72 37 M36x1,0 55 spec. Rd36x3 41 41 46 24 9384FS3M01 9384LS3M01
300 4 16S 12 M 24x1,5 14 8.5 132 77 83 42 M45x1,5 60 spec. Rd48x3 55 55 50 32 9384FS4M01 9384LS4M01

20S 14 M 30x2,0 16 10.5 136 79 85 44 M45x1,5 60 spec. Rd48x3 55 55 50 32 9384FS4M02 9384LS4M02
25S 14 M 36x2,0 18 13.5 139 81 86 46 M45x1,5 60 spec. Rd48x3 55 55 50 32 9384FS4M03 9384LS4M03

300 6 20S 16 M 30x2,0 16 10.5 172 94 107 52 M54x1,5 64 spec. Rd54x4 55 60 55 50 9384FS6M01 9384LS6M01
25S 19 M 36x2,0 18 12 176 96 109 54 M54x1,5 64 spec. Rd54x4 55 60 55 50 9384FS6M02 9384LS6M02
30S 19 M 42x2,0 20 13.5 180 98 111 56 M54x1,5 64 spec. Rd54x4 55 60 55 50 9384FS6M03 9384LS6M03

420 8 30S 25 M 42x2,0 20 13.5 226 123 143 68 M80x2,0 90 spec. Rd79x4 85 55 9384FS8M01 9384LS8M01
38S 28 M 52x2,0 22 16 219 123 136 68 M80x2,0 90 spec. Rd79x4 85 55 9384FS8M02 9384LS8M02

Tutte le dimensioni in [mm]

I dati di cui sopra non sono impegnativiF 9.385 / 10-19 I
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PB = pressione d’esercizio [bar] accoppiato! Non accoppiata vedere la tabella della pressione nominale a pagina 1

Giunti rapidi per tubazioni con foro di avvitamento
Accessori

Foro di avvitamento secondo la norma DIN 3852 T2 / ISO 1179-1 (raccordo filettato)

Metà fissa Metà mobile

Accessori
Protezione dalla polvere con aletta Supporto per montaggio a parete

Dado di chiusura Tappo filettato

PB Grandezza G DN L1 l2 l3 L4 L5 L6 d3 d4 d5 S1 S2 S3 S4
No. ordin. 
Metà fissa

No. ordin.  
Metà mobile

420 2 G3/8 8 12 12 109.5 56.5 66 32.5 M30x1,0 50 spec. Rd32x3 36 36 41 22 9384FX2T01 9384LX2T01
300 3 G1/2 11.5 14 16 127 64.5 78.4 38 M36x1,0 55 spec. Rd36x3 41 41 46 24 9384FX3T01 9384LX3T01
300 4 G3/4 14 16 19 143 81 86 46 M45x1,5 60 spec. Rd48x3 55 55 50 32 9384FX4T01 9384LX4T01
300 6 G3/4 16 16 13 174 89 111 46 M54x1,5 64 spec. Rd54x4 55 60 55 50 9384FX6T01 9384LX6T01

G1 19 18 13 174 93 111 50 M54x1,5 64 spec. Rd54x4 55 60 55 50 9384FX6T02 9384LX6T02
420 8 G1 1/4 25 20 20 220 114 144.5 57 M80x2,0 90 spec. Rd79x4 85 55 9384FX8T01 9384LX8T01

G1 1/2 28 22 20 241 114 166 57 M80x2,0 90 spec. Rd79x4 85 55 9384FX8T02 9384LX8T02

Grandezza No. ordin.
2 9384W002
3 9384W003
4 9384W004
6 9384W006

Grandezza Lunghezza 
catenella

No. ordin.

2 170 9384M002
3 170 9384M003
4 230 9384M004
6 230 9384M006
8 230 9384M008

Grandezza Lunghezza 
catenella

No. ordin.

2 170 9384S002
3 170 9384S003
4 230 9384S004
6 230 9384S006
8 230 9384S008

Grandezza No. ordin.
2 9384K001

(Materiale protezione antipolvere: plastica)

(Materiale protezione antipolvere: alluminio) (Materiale protezione antipolvere: alluminio)

Tutte le dimensioni in [mm]

I dati di cui sopra non sono impegnativiF 9.385 / 10-19 I
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