
Viscosità dell’olio durante la misurazione  
50 mm²/s

Tipo Valvola a sede di tenuta a 
pilotaggio diretto

Tipo di fissaggio Versione per montaggio in linea
Dim. raccordi G 1/2
Peso ca. 0,3 kg

Caratteristiche idrauliche

Campo di regolazione [bar] 0...500
Temperatura olio [°C]  -25...+80
Flusso volumetrico max. [l/min] 40
Pressione max. d’esercizio
Raccordo P [bar] 500
Raccordo R [bar] 20
No. ordin. 2952 521
Pressione max. d’esercizio
Raccordi P e R [bar] 500
No. ordin. 2952 525

18

95

30

G 1/2

SW 27

G 1/2

45

66

49

fl 
6,

4

29

R

P

Possibilità di 
piombatura

m
ax

. 4
2

0

50

100

150

200

250

300
315

0 10 20 30 40

R
es

is
te

nz
a 

al
 fl

us
so

 ∆
 p

 [b
ar

]

Portata Q [l/min]

Curve caratteristiche ∆ p-Q

Valvola limitatrice di pressione
Protezione contro il superamento della pressio-
ne massima ammessa per l'impianto (valvola 
di sicurezza) o limitazione delle pressioni d'e-
sercizio.

Collegamento in linea

0 1 2 3 4 5
0

100

200

300

400

500

600

R
es

is
te

nz
a 

al
 fl

us
so

 ∆
 p

 [b
ar

]

Portata Q [l/min]

Curve caratteristiche ∆ p-Q

Tipo Valvola a sede di tenuta a 
pilotaggio diretto

Tipo di fissaggio Versione a flangia
Dim. raccordi NW 3
Peso ca. 0,3 kg

Caratteristiche idrauliche

Campo di regolazione [bar] 20...500
Temperatura olio [°C]  -25...+80
Flusso volumetrico max. [l/min] 5
Pressione max. d’esercizio
Raccordo P [bar] 500
Raccordo R [bar] 400
No. ordin. 2952 010

Schema dei collegamenti

Collegamento O-Ring
P (Ø 4) 17,12 x 2,62 NBR 90 Sh
R (2 x Ø 3) 4,47 x 1,78 NBR 90 Sh

Gli O-ring e le viti di chiusura sono compresi 
nella fornitura.
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I dati di cui sopra non sono impegnativiPer gli aggiornamenti vedere www.roemheld-group.com
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Valvola limitatrice di pressione
pressione max. d'esercizio 500 bar
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