Denominazione e chiarimenti

Simbolo

Sorgente pressione
Collegamento alla fonte d’energia idraulica o pneumatica

o

Motore elettrico
con numero giri pressoché costante e indicazione senso rotazione

O

Tubazioni

Tubazione di lavoro, di ritorno, per trasmissione energia

Tubazione comando
Tubazione trasmissione energia comando, regolazioni comprese

Tubazione per drenaggio
Tubazione di drenaggio, spurgo o scarico

Tubazione flessibile

——
In gomma, generalmente collegata ad elementi mobili

Conduttore elettrico

Viene riportato raramente in schemi idraulici i__i
Identificazione 8x1,56
Dimensioni del condotto conformi alle sigle DIN riportate sopra alla tubazione DIN 2391 NBK

Raccordo tubazioni
Collegamento fisso per es. avvitamento compresi i raccordi
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Incrocio tubazioni
Incrocio di tubazioni non collegate tra loro

Punti di spurgo aria

Raccordo pressione
Raccordo pressione su apparecchi e tubazioni per prelievo energia
oppure per misure, con tappo

Giunto rapido

Giunto per tubi che pud essere collegato e staccato senza attrezzi speciali con
valvole intercettazione aperte meccanicamente

Al distacco il tubo viene chiuso da una valvola di intercettazione

Connessione rotante
Giunto per tubi girevole durante il funzionamento, per es. a 2 vie

Serbatoio
con tubi al disotto del livello del liquido

Accumulatore idraulico

Apparecchio per immagazzinare energia idraulica. Fluido sotto

la pressione di un gas (azoto). L'energia viene nuovamente ceduta grazie
al flusso del liguido sotto pressione

Filtro
Dispositivo per separare le particelle di impurita

Pompa a portata costante

Pompa idraulica con portata pressoché costante ad ogni rotazione
con 1 direzione della mandata

con 2 direzioni della mandata

Pompa a portata variabile
Pompa idraulica con volume variabile della mandata ad ogni rotazione

Gilindro
Dispositivo che lavora in linea retta per trasformare 'energia
idraulica o pneumatica in energia meccanica

Cilindro a semplice effetto

La forza del fluido in pressione muove il pistone in 1 direzione
ritorno mediante forza esterna
ritorno mediante una molla incorporata

Cilindro a doppio effetto

La forza del fluido in pressione muove il pistone in 2 direzioni
con stelo pistone su un solo lato
con stelo pistone su entrambi i lati

Gilindro con smorzamento
Cilindro a doppio effetto, smorzamento non regolabile su 2 lati

Moltiplicatore di pressione
Apparecchio con 2 diverse camere in pressione x ed y per
aumentare la pressione dell’aria o del fluido in y
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Valvole direzionali
Valvole che agiscono sul percorso di un flusso idraulico
(prevalentemente avvio, arresto, indirizzamento del flusso)

Posizioni del comando

Esse vengono contrassegnate con numeri arabi

Quale posizione zero viene designata nelle valvole con ritorno, per es. molla,

la posizione assunta dalle parti mobili della valvola quando la valvola non & collegata
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Raccordi
| raccordi (mandata e scarico) sono segnati vicino alla zona della posizione zero
e contrassegnati con lettere maiuscole:

©

per es. raccordi di lavoro A, B, C... 4
mandata, pressione (pompa) P [:D
scarico, ritorno, serbatoio R,S, T PR
drenaggio L
condotti di comando Z,Y, X...

Tubazioni e direzione del flusso o 1

Nei vari settori le linee indicano i tubi e le frecce la direzione del flusso.
Le intercettazioni vengono segnate con linee a T entro le caselle
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Azionamento valvole
per es. con comando elettromagnetico e molla di richiamo
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Designazione abbreviata
Alla denominazione valvole a pil vie viene anteposto il numero dei collegamenti
comandati e delle posizioni di comando
Per es. valvola 3/2
(3 raccordi comandati P, A, R e 2 posizioni di comando O e 1)
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Valvola direzionale 2/2
a) normalmente chiusa in posizione O

b) normalmente aperta in posizione O
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Valvola direzionale 3/2
a) In posizione zero |'utilizzatore & collegato con la pompa
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b) In posizione zero I'utilizzatore & collegato senza pressione al ritorno
PR
Valvola direzionale 4/2 IA 09
Per il comando di cilindri a doppio effetto nelle posizioni finali (senza posizioni intermedie) [X]j:u
PT
Valvola di le 4/3
alvola direzionale IAOBZ

a) Nella posizione zero tutti i collegamenti bloccati.
Per il comando di cilindri a doppio effetto con arresto in posizione qualsiasi

b) Nella posizione zero i raccordi di lavoro A e B collegati con il ritorno
(posizione centrale flottante)

c) Con posizione zero per ricircolo e raccordi di lavoro A e B bloccati
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Denominazione e chiarimenti

Valvole intercettazione

Valvole che bloccano il flusso passante prevalentemente in una direzione e

lo aprono nella direzione contraria. La pressione sul lato deflusso agisce sull’elemento
bloccante e coadiuva cosi la chiusura della valvola

Simbolo

Valvola di non ritorno
Valvola d'intercettazione che chiude per una forza agente sulla parte bloccante.
Blocca se la pressione in uscita supera quella in ingresso

Valvola di ritenuta pilotata
Valvola di ritenuta il cui bloccaggio puo essere
eliminato mediante un comando idraulico remoto

Valvola di ritenuta e strozzamento
Valvola di strozzamento con flusso passante in una
direzione e strozzamento regolabile nell'altra direzione
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Valvole di pressione
Valvole che agiscono prevalentemente sulla pressione.
Rappresentate con unica casella e sempre in posizione zero

Valvola limitazione pressione
Valvola per limitare la pressione in ingresso mediante apertura dell’'uscita
vincendo la forza di richiamo. Pressione d'apertura regolabile

Chiarimento

Se la pressione in ingresso & minore della forza della molla, la valvola rimane chiusa.
Se la pressione in ingresso supera la forza della molla, la valvola si apre
(La freccia viene spostata nella posizione di flusso passante).
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pressione ressione
dingresso -t della molla

Valvola di sequenza
Valvola che apre la via ad altri dispositivi mediante apertura dslla linea
vincendo la forza di una molla

Valvola di sequenza con valvola di ritenuta incarporata,
consente il libero ritorno

Valvola regalazione pressione
Valvola che mantiene notevolmente costante la pressiones in uscita,
anche con pressione in ingresso variata purché superiore.

Valvola regalazione pressione con valvola ritenuta incorporata.
Consente il libero ritorno
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Valvole regalazione portata (flusso)
Valvole agenti sulla portata passante

Valvola a strozzamento fisso
Valvola regalazione fissa con restringimento costante in un condotto.
Il flusso passante e la caduta di pressione dipendano dalla viscosita.

Valvola strozzamento regolabile

Valvola di strozzamento e ritenuta
Valvola di strozzamento con flusso libero in una direzione
e strozzamento regolabile nell’altra direzione

Valvola regalazione portata compensata in pressione
Valvola che mantiene pressoché costante il flusso passante
indipendentemente dalle variazioni di pressione in entrata od in uscita

Valvola regalazione portata compensata in pressione con valvola
di ritenuta incarporata. Consente il ritorno libero senza strozzamento

Valvola di intercettazione
Rappresentazione semplificata
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Comandi

Componenti meccanic

Mezzi d’azionamento
| simboli per | mezzi d’azionamento di un apparecchio vengono
aggiunti al simbolo dell’apparecchiatura in guestione

Azionamento con forza muscolare
in generale

mediante pomello
mediante leva
mediante pedale

Esempio:
Pompa a portata costante a pedale con mandata in 1 direzione

Azionamento meccanico
mediante pulsante

mediante molla

mediante rullo tastatore

Azionamento elettrico
mediante elettromagnete
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Azionamento a pressione
Azionamento diretto mediante applicazione di pressione
Azionamento indiretto mediante pressione su valvola di pilotaggio

Apparecchiature di misura

Manometro
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Pressostato
Apparecchio comprendente contatti elsttrici che, in presenza di pressione
vengano chiusi od aperti. La pressione d’azionamento & regolabile




